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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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□ 内填入型状编码。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（Ω）MAX. 
额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号初始

20℃
100kHz

初始
－40℃
100kHz

耐久性试验
2000h后
－40℃ 
400kHz

25
（1E）

150 6.3×7.7 0.18 37.5 0.30 3.0 6.0 197 UCH1E151MC□1GS

330 8×10 0.18 82.5 0.20 2.0 4.5 270 UCH1E331MC□1GS

560 10×10 0.18 140 0.15 1.5 3.5 500 UCH1E561MC□1GS

35
（1V）

47 6.3×7.7 0.16 16.45 0.30 3.0 6.0 197 UCH1V470MC□1GS

100 6.3×7.7 0.16 35 0.30 3.0 6.0 197 UCH1V101MC□1GS

220 8×10 0.16 77 0.20 2.0 4.5 270 UCH1V221MC□1GS

330 10×10 0.16 115.5 0.15 1.5 3.5 500 UCH1V331MC□1GS

50
（1H）

47 6.3×7.7 0.16 23.5 0.80 8.0 － 150 UCH1H470MC□1GS

100 8×10 0.16 50 0.40 6.0 － 250 UCH1H101MC□1GS

220 10×10 0.16 110 0.25 3.0 － 400 UCH1H221MC□1GS

63
（1J）

33 6.3×7.7 0.14 20.79 0.80 8.0 － 150 UCH1J330MC□1GS

68 8×10 0.14 42.84 0.40 6.0 － 250 UCH1J680MC□1GS

100 10×10 0.14 63 0.25 3.0 － 400 UCH1J101MC□1GS




